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Kosten

Die Kosten fir die Folienlagerung sind von mehreren Faktoren
abhéngig:

PoltergroBe, Polteraufbau
Holzmenge
Ubungsgrad der Mitarbeiter

Transportkosten

Etwaige Kosten flr Miete bzw. Zinsen

Anhand von Versuchslagern haben sich folgende Kosten fiir die
Folienlagerung ergeben (Richtwerte):

Materialkosten € 1.400,- / Paket
ab € 500,- / Paket
€ 3,-bis€5,-/Fm
€2-/Fm

€ 4,-/ Fm und Jahr

Arbeitskosten
Transport
Miete Lagerplatz

Zinsen

Generell kann gesagt werden, dass die Kosten bei einem
Verpackungsumfang von 5.000 Festmeter bei rund 9,- Euro, und
fir Kleinmengen bei bis zu 15,- Euro pro Festmeter flr die gesamte
Lagerdauer liegen werden. Die Kosten flir Zinsen und Platzmiete
kénnen gesenkt werden, wenn die Lagerung selbst ibernommen wird.

Erfahrungen und Empfehlungen

Wie sich im Zuge von Versuchsreihen in Niederosterreich gezeigt hat,
stellen Beschadigungen der Folie die groBte Gefahr dar. Wird bei den
kontinuierlichen Kontrollen mit dem Gasanalysegerat Sauerstoffeintritt
festgestellt und kann die Schadstelle nicht behoben werden, ist das
Folienlager umgehend aufzulésen.

Bisher liegen fur Nadelholz positive Ergebnisse fur eine vierjahrige
Verpackungsdauer, bei Laubholz fiir eine zweijéhrige Verpackungsdauer
vor.

Aufgrund der anfallenden Kosten empfiehlt sich:
B Nur waldfrisches, qualitativ hochwertiges Holz einzulagern
B Die Folienlagerung gemeinschaftlich durchzufiihren

B Die Folierung durch forstliche Dienstleister bzw. geschultes
Personal vornehmen zu lassen

B Rasche Verarbeitung nach dem Offnen

Die Folienlagerung ist eine funktionierende Methode, Rundholz ohne
nennenswerte Qualitatsverluste tber l&ngere Zeit zu lagern.

Links: Stirnseite nach Offnung des Folienlagers
Rechts: Stirnseite eines Stammes nach Anschnitt
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Wenn durch Sturmkatastrophen plétzlich groBe Schadholzmengen
anfallen, kénnen schleppende Holzabfuhr und volle Lager bei den
Holz verarbeitenden Betrieben dazu flhren, dass groBe Holzmengen
zwischengelagert werden missen. Dabei soll die Holzqualitat méglichst
lang erhalten und ein Insektenbefall durch z.B. Borkenkafer vermieden
werden. Eine Moglichkeit dies zu erreichen, ist die Lagerung von
frischem Holz in Folie.

Die grundlegende Idee hinter dieser Art der
Holzkonservierung ist die Holzlagerung unter
Sauerstoffentzug.

Die Methode wurde an der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt
Baden-Wirttemberg (FVA) in Freiburg entwickelt und ist durch ein
Patent der Universitat Dresden abgesichert. Die alleinige Lizenz
besitzt die Firma Wood-Packer GmbH.

Die grundlegende Idee hinter dieser Art der Holzkonservierung ist die
Holzlagerung unter Sauerstoffentzug. Pilze und Insekten bené&tigen
zum Uberleben und fiir den Holzabbau Sauerstoff. Ist dieser nicht oder
nur in ungenigendem AusmaB vorhanden, kann die Holzzersetzung
nicht stattfinden.

Das Holz bleibt in dem Zustand, in dem es vor der Folienverpackung
war. Insekten wie Borken-, Bast- und Prachtkafer werden durch den
Sauerstoffentzug abgetdtet. Drei Tage nach dem Einpacken fallt der
Sauerstoffgehalt gegen O %. Der Kohlendioxidgehalt steigt auf 25 %,
fallt aber im Laufe der Zeit wieder signifikant ab (4 bis 8 % nach
vier Jahren). Entscheidend fir die Qualitatssicherung ist auch die
anhaltend hohe Holzfeuchtigkeit.

Vorteile der Folienlagerung
B Kein Genehmigungsverfahren notwendig
B Flexibel hinsichtlich Ort und GroBe

B Dezentrale Lagerplatze sind moglich, z.B. Einsatz am Ort des
Schadereignisses

Kein unterbrochener Transport

Guter Schutz gegen Insekten- und Pilzbefall

Lange Lagerzeit moglich (bis zu 4 Jahre)

Lagerung von Kleinmengen (50 bis 300 Fm/Paket)

Eigenleistungen kénnen eingebracht werden

Relativ wartungsfrei

Nachteile der Folienlagerung
| Verfligbarkeit der Folie
B Verfugbarkeit der Schweilgeréte

B RegelmaBige Sauerstoffmessung notwendig

Gefahren bei der Folienlagerung

Der Erfolg ist maBgeblich von der Dichtheit der Pakete abhangig.
Die wesentlichen Gefahren bestehen in der Beschadigung der Folie
durch:

B Nageschéaden (Mé&use, Marder)
B Extremer Hagel

B Vandalismus

Bendtige Materialien

Siloplanen: 200y, 12 x 35 m, schwarze Innen- und weiBe
AuBenseite

Engmaschiges Schutzgitter gegen Nageschaden
Weitmaschiges Vogelschutznetz gegen Windbewegungen
Selbstklebende Folie fiir Reparaturen

Tragbares SchweiBgerat, SchweiBzange und Stromaggregat

Gasanalysegerat, Schlauch und Anschlussstelle fiir Gasanalyse

Verschweissen der Folie mit
dem SchweiBgerat.

Verschweissen der Ecken mit
der SchweiBzange.

Gasanalysegerat

Aufbau
B Platzbedarf: ca. 35m x 8m fiir ca. 250 Festmeter

Ausbreiten eines Maduseschutzgitters als Unterlage
Ausbringen der Bodenfolie

Auflegen der Unterlegholzer

Polteraufbau - Kanten abrunden

Aufbringen der Abdeckfolie

VerschweiBen der Abdeckfolie mit der Bodenfolie

Anbringen der Windschutzgitter

Beim Polteraufbau ist auf eine einheitliche Front zu achten.
Um Risse in der Folie zu vermeiden, sollten die Kanten der
obersten Stamme abgerundet werden.




